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ネットワークコンビネーシヨンカメラ（ドーム型) 

S VN-V685 I 

VN-V686B 


はじめにお読みください 

(A) 


LST0816-001B 

お買い上げありがとラございまず。 

ご使用の前にこの[はじめにお読みください]と[安全上のご注意]をお読みのラえ、正しくお使いくだ 
さい。 

特に別冊の[安全上のご注意]は、必ずお読みいただを安全にお使いください。 

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。 

製造番号は品質管理上重要なちのです。お買い上げの際は本機に製造番号が正し<記されているか、また 
その製造番号と保証書に記載されている製造番号び一致しているかお確かめください。 


■ 本書では VN-V685/VN-V686B の基本的な使い方を説明しまず。 


VN - V 目 85/ VN - V 目 86 B の詳しい使いちは、付属の CD - ROM 内の[取扱説明書（設置編）] ( p が)、[取扱説 
明書（設定編）] ( pdf ) をご覧ください。 

最新の情報については、付属の CD - ROM 内の" README " ファイルをご覧ください。 

• 付属の CD - ROM には、[取扱説明書（設置編）](日が)、[取扱説明書（設定編）](りが)、 

[ API ガイド] ( pdf )、 [検索ツール]が含まれていまず。 

■ 本書記載巧客について 

• 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部、または全部を蝶社に無断で転載、複製などを行ラ 
ことは禁じ！5れていまず。 

• Windows は、米国マイク□ソフト社の登録商標でず。 

• 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標、または登録商標でず。本書では TM 、 @、◎な 
どのマークは省略してありまず。 

• 本書に記載されたデザイン、仕様、その他の内容については、改善のため予告なく変更ずることが 
_ありまず。_ 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の薑準に薑づ< クラス A 情報ほ術装置 
でず。この装置を家庭環境で使用ずると電波巧害を引き起こずことがありまず。この場合には使用者が 
適切な対策を講ずるよラ要ボされることがありまず。_ 

添付物*付属品をご確認ください。 

■ はじめにお読みください 
• 安全上のご注意 
• 保証書 

• ビクターサービス窓口案内 
• 天井取付金具 
• ドームカパー 
• テンプレート 
• CD-ROM 


推奨ずるパソコンの仕様 

OS : Wi 


OS : Windows XP (Professional または Home Edition )( SP 2) 

: Windows Vista Business ( SPl ) 

CPU : Pentium 4 2 GHz 1 U ± 

メモリー容量 ：1 GB 1 U 上 

八ードディスク空容量：已12 MB 拭上の空さ容量 
ディスプレイおよびビデオカード 

:1 024 x 768 ピクセル拭上 、 True Color (24 ビットまたは32ビット） 

_ VRAM 8 M 己 L 心上に己日 M 巳 LU 上を推巽） 

Web ブラウザ ： Internet Explorer 

XP : Version 6.0 
Vista : Version 7.0 

LAN 環境 

• IEEE 802.3準拠のスイッチング八ブなどでホ目互に接続された 1 OBASE - T / l 00巨 ASE - TX ネットワー 
ク 

■ PoE を利用する場合は、 IEEE 8 C )2.3 af 準拠のスイッチング A ブなど 
♦ マルチキャストを利用ずる場合は、に MP \/2 準拠のネットワーク 

メモ：- 

• 統合ビユーワーで MPEG 4 を利用ずるには、才ープンソースのコーデック斤 dshow をパソコンにイン 
ス I -ールしてください。斤 dshow はインターネットか5入手できまず。お客様によるオープンソース 
ソフトウエアのご使用については、当社は一切の責任を負いません。 


カメラの取り付け 

準備 

カメラの取り付けは、落下物か！5目を保護ずるため、おず保護めがねを着用して行なってください。 

1 天井に穴をあけ（添付のテンプレート使用）、ケーブル類を穴か 5 出ず 
2カメラ本体か 5 天井取付金具をはずず 

①□ックされていないのを確認 

(□ ックされている場合は矢印のち向にスライドさせ、 □ ックを解除） 

® 矢印のち向に左ちか！5押し込む 

(カメラ本体固定□ックノブが押し込みにくい場合、カメラ本体の縁（図 A ) を作業し 
ている机などに押し付けなが！5□ックノブを押し込む） 

® カメラ本体を上部に持ち上げはずす 


アラーム信号- 
ケーブル 




- LAN ケーブル 


.電源ケーブル 


カメラ本体固定 
□ツクノブ 
(2 か所） 


⑥ 

天井取付金具 ■ 
カメラ本体 ■ 


響 



豪几などグ 



3夕ーミナルカバーをはずず 

4落下防止ワイヤーを取り付ける（天井と天井取付金具をつなぐ） 


動作環境 



夕ーミナルカパー—— i- 

/ 



U 




5ケーブル類を接続し、ワイヤークランプ（添付）で束ねる 

LAN ケーブル \ / 

ff ^ \ As? Ill 'mill// ^ 


電源ケーブル 

pc リ^〇©^ 


アラーム信号 
ケーブル 



-ワイヤークランプ 
固定巧 

-ワイヤークランプ 
(添付） 

Iここで束ねる 


。图電源の接続 
■ AC 24 V 電源 

TK - A 241 AC 24 V 端子へ 


困 LAN ケープルの接続 


。固アラーム信号端子の接続 


I PoE 

。图 LAN ケーブルの 接続 


- [10BASE-T/ 
100BASE-TX] 
LAN ケーブル 
接続端子 



6夕ーミナルカバーを取り付ける 
■ ケーブルを横出しずる場合 


■ ケーブルを上出しする場合 


•ター S ナルカパー 


落下防止ワイヤー 
(夕ーミナルカパーの下へ） 




困電源の接続 

本機に電源を供給ずるには 、 AC 24 V 電源と接続ずるち法と、 PoE を利用ずるち法がありまず。 
■ AC 24 V と接続ずる場台の電源ケーブルについて（参考値） 


導体直径 ( mm ) 

01.0 

0 l .日 K 上 

02.日 K 上 

02.日 K 上 

最大接続距離 （ m ) 

50 

150 

230 

390 


ご注意：- 

• 電源ケーブルと LAN ケーブルの両方か5電源が供給された場合、電源ケーブルか！5の電源が優先され 
ます。 

• 工場出荷時点では VN - V 685/ VN - V 686 B の IP アドレスはすべて192.168 .0.2 となっていまず。そのた 
め、同一 LAN 環境下で同時に複数台のカメラ電源を投入ずると、 IP アドレスの重複がおこり、正し 
くアクセスでをなくなりまず。必ず1台ずつ電源を投入し、重複しない IP アドレスを設定してくださ 
し、。 


迂意 

本機の電源定格は、 AC24 V已日 Hz/ 目日 Hz です。正しい電圧でお使いくださし、。 

AC24 Vは必ず一な電源から絶縁されたものをお使い<ださし、。 

定格を超えた電源を供給すると故障や発煙-発火の恐れびあります。故障した場合は、まず電源を切っ 
て、速やかにサービスセンターへ連絡してください。 

定格を超えた電源電圧を供給した場合、が観-動作に異常びなくてち内部にダメージび残っている場合 
きがあります。速やかにヴービスセンターへ連絡して点検（有償）を受けてください。_ 

豆 LAN ケーブルの接続 

LAN ケーブルで八ブまたはパソコンに接続します。 

八ブに接続する場合 ：ストレートケーブルを使用してください。 

パソコンに接続ずる場ち：ク□スケーブルを使用して<ださい。 



固アラーム信号端子の接続 

アラーム信号入出力端子と、センサー、ブザーなどの列部機器を接続しまず。 

①端子台の両端のスク U ユーをマイナスドライバーで緩めてはずしまず。 

メモ：- 

• ドライバーの先端を端子台の隙間に入れると端モ台びはずしやすくなりまず。 


® アラーム信号ケーブルの被ふくを 4 mm ほどむいて、端子に差し込みます。 
(3) 側面のスク U ユーを回しアラーム信号ケーブルを固定しまず。 

④アラーム信号ケーブルを固定した6、①ではずした端子台をちとに戻します。 



取り付け 

1 天井取付金具を天井に固定ずる 
2カメラのレンズ部のテープ、レンズキャップをはずず 
3ドームカバーをカメラ本体に取り付け、保護シートをはがず 

①ドームカバーやレンズにゴ互が付いていないかを確認 
⑥ドームカバーを時計方向に回して取り付ける 
④保護シートをはがず 



4落下防止ワイヤーを取り付ける（天井取付金具とカメラ本体をつなぐ) 
5 カメラ本体を取り付け、カメラ本体□ックノブを確認ずる 
6 □ックし、シートをはがず 


♦ 安全のため、シートに書かれている内容について再度ご確認ください。 




裏面へつづ< 












IP アドレスの設定 

本項目は 、 Windows XP を基本に記述してありまず。 

IP アドレスの設定手順 

カメラの IP アドレスを下記手順で設定します。 

Stepl 設定用パソコンの IP アドレス設定 

設定巧パソコンの IP アドレスを設定します。_ 

▼ 

Step 2 Internet Explorer の設定 

設定用パソコンとカメラを接続ずるために 、 Internet Explorer の設定を行いまず。 

▼ 

steps カメラとパソコンの接続 

設定巧パソコンとカメラを接続しまず。_ 

▼ 

Step 4 カメラの IP アドレスを設定 

[基本設定 1] 画面の [ IP 設定]項目を、"固定 IP " または、 " DHCP " に設定しまず。 


Step 1 設定用パソコンの IP アドレス設定 

工場出荷時のカメラは"固定 IP " ( DHCP クライアント機能がオフ）になっており、カメラの起動後、下記 
の IP アドレスで起動しまず。設定用パソコンの IP アドレスを下記と通信でをるように設定してください。 
(例えば IP アドレスを192.1巨8.0.100、サブネットマスクを25已 .2 已已 .2 已5 .0) 

IP アドレス ：192.1曰8.0 .2 

ヴブネットマスク ： 2日曰.2已日 .2 己已 .□ 

デフオルトゲートウェイ：なし 


Step 2 Internet Explorer の設定 
7パソコンで Internet Explorer を起動する 

2 Internet Explorer にプ□キシが設定されている場台には、次の手順で Internet Explorer のプ 
□キシをオフにする 

• [ツールト[インターネットオプショント限続]- [ LAN の設定]の順に選択し、[□-カルエリアネット 
ワーク （ LAN ) の設定]ウインドウの[プ□キシサーバー]内の [ LAN にプ□キシヴーバーを使用ず 
る]のチェツクマークをはずしまず。 



チェック7—クをはずす 


3 Internet Explorer でアクティブスクリプトび有効になっていない場合には、次の手順で有効にずる 

• まず[ツール]-[インターネットオプション]-[セキュリティ]で、[信頼済みヴイト]を選択しまず。 
その後、直下の[信頼済みサイト[ヴイト…] ] ボタンが押せるよラになり、それをクリックし表示 
されるウィンドウで、 [ このゾーンのヴイトにはずベてサーバーの確認 ( https :) を必要とずる]の 
チェックマークをはずし、カメラの URL をゾーンに追加しまず。カメラが工場出荷時の設定のとを 
は、次の URL をゾーンに追加しまず。 
http :// 192.168 .0.2 

• なに [ ツール]- [ インターネットオプション]- [ セキュリティ]で [ 信頼済みサイト]を選択し、 

[ レベルのカスタマイズ]ボタンを押します。 

開いた[セキュ U ティの設定]ウィンドウか！5 [スク U プト]-[アクティブスクリプト]の 
[ 有効にずる]を選択します。 


敎是ち)I 
.るスウ J フト 

J が,アフレ9卜のスクリブト 
0タイア日ヴ巧モすを 
0お貼巧 
® ち姑じする 
置ァクティフスウロト 
0さイアロヴ巧巧る 
r\ —， w -，， 

^ じする 


けけ姐 


タイア a ウ巧モする 
»巧じする 


カス化巧定胁む卜 
りたタト(民：中 


I〔ゎ光レ 


-[有効にずる]を選択 


4 Internet Explorer で Active X コン ト □—ルとプラグインが有効になっていない場ちには、 
次の手順で有効にする 

• [ツール]-[インターネットオプション]-[セキュリティ]で、[信頼済みヴイト]をクリックしまず。 
[レベルのカスタマイズ]ボタンを選択し、[セキュリティの設定]ウィンドウを開をまず。開いた 
ウィンドウか！5 [Active X コント□-ルとプラグイン]の全項目を[有効にずる]にしまず。また、 
[その他]にある[サイズや位置の制限なしにスクリプトでウインドウを開くことを許巧する]を有 
効にしまず。 


[有効にする]を選択 


訝定粗： 

田 Activ が]ント□ールフタ H ン 

因 ActiveX 玉卜□—ルと乃ヴインの男巧 
〇タイ川ヴ巧ちする 
〇ち巧をのな巧ぷわ 
〇無知こする 
@ちなこする 

应I ActiveX X/卜□-ルに巧して自閒うにタイア□りちまモ 
t~\ mnu—i-x 


【 ® ち加 3る ) — 


:ら哀ま巧とマ-ク凯ていない Aeti がX]ント□- 
3さけ〇ヴ巧示する 
〇 «劝(こする 


カス9ム扭定の化ット 
化クトあ)’巧~ 


化かの i 


5 ポップアップブ□ックを無効にする 

Internet Explorer でポップアップブ□ックが"有効"になっていると、カメラを接続することができま 
せん。その場合には下記手順で、ポップアップブ□ックを"無効"にしてください。 

• [ツール]一[ポップアップブ□ック]一[ポップアップブ□ックを無効にする]を選択ずれば、すべての 
ヴイトが許巧されます。 

• 本機などの特定のサイトだけ許巧したい場合には [ ツール]- [ ポップアップブ□ック]- 
[ポップアップブ□ックを有効にずる]を選択し、その後、選択巧能になる[ツール]- 
[ポップアップブ□ック]-[ポップアッププ □ ックの設定]を選択し、[ポップアップブ□ックの設定] 
ウインドウを開さます。開いたウインドウに許可ずる Web ヴイトのアドレスとしてカメラのアド 
レスを追加しまず。 

6 ツールプラグインを Internet Explorer に入れている場ち、ツールプラグインのポップアツ 
プブ□ック機能ち無効にする 


steps パソコンとカメラの接続 
7 Internet Explorer を起動する 

① IP アドレス [ h 鬥 P :// 192.1日8.0 .2] (例；工場出荷時）を入力します。 
® [移動]をクリックします。 



メモ：- 

• Internet Explorer でインターネットへのアクセスにプ□キシヴーバーが設定されていると、直接指定 
ができない場合がありまず。そのときは 、 Internet Explorer のプ□キシ設定の変更を行なってくださ 
い。 

• 統含ビューワーを経由しないで[基本設定 1] ぺージを開く場台は Internet Explorer のアドレス欄に 
[ 基本設定1 ] ページの URL を入力します。 

• VN - V 685 の場合 

http ://1 92.168 .0.2/ cgi - bin / v 685 display . cgi ? v 685 basicmenu 1 .html 

• VN - V 686 B の場合 

http ://1 92.168 .0.2/ cgi - bin / v 686 display . cgi ? v 686 basicmenu 1 .html 
• [セキュリティ警告]画面が表示された！5 [はい]ボタンを押し、先に進んでください。 


■ カメラの IP アドレスがわか5ない場合 

カメラの IP アドレスがねか5ない場合、パソコンでアクセスし設定、変更ずることがでをません。 

IP アドレスを知る手段としては、拟下があります。 

• 添付 CD - ROM の [ T 00 L _ J ] フォルダにある"検索ツール"を使って、 LAN 内のカメラを横索すること 
がでをまず。 

※[検索ツール]の詳細については、 [ TOO し J ] フォルダにある" README " ファイルをご覧くださ 
し、。 


2 ユーヴー名、バスワードを入力ずる（管巧ち権限で□グインしまず) 

①ユーザー名を入力しまず。（工場出荷時は " admin ") 

® パスワードを入力しまず。（工場出荷時は " ivc ") 

® クリックします。 



□パスワードを1己ほするあ) 


HD 


メモ：- 

• [セキュ U テイ情報]画面が表示された!5、[はい]ボタンをク IJ ックして先へ進んでください。 


3 カメラの統合ビユーワーが表示され、オペレーターバスワード入力画面が表示される 

①オペレータのパスワード江場出荷時は" jvc ") を入力します。 

@ク|」ックします。 



Step 4 カメラの IP アドレスを設定 
1 統合ビューワーの[詳細設定]をクリックずる 



2 [基本設定 1] ぺージび表示される 
®[ ip 設定]項目を設定しまず。 

I 固定 IP " に設定する場合： 

[ IP 設定]頃目を"固定 IP " にし、 [ IP アドレス]、[ヴブネットマスク]、[デフォルトゲートウェイ] 

の欄に設定したい値を入力しまず。 

■ " DHCP " に設定する場合： 

工場出荷時は"固定 IP " ( DHCP クライアント機能がオフ）になっていまず。 DHCP ヴーバーか 
5 IP アドレスを割り当てる場合は、 DHCP ヴーパ‘一を LAN に接続し、カメラの [ IP 設定]項目 
を" DHCP " に設定し、[〇のボタンをクリックしてください。 

カメラに割り当て！5れる IP アドレスについてはネットワーク管理者にお尋ねください。 

ごま意：- 

• DHCP ヴーバーか5カメラの MAC アドレスへ割り当てる IP アドレスが、毎回同じになるよう DHCP 
サーバーの設定を行なってください。上記設定を行わないと、接続でをない場合があります。 


保 IE とアフターサービス 


保証書の記載内容ご確認と保存について 

この商品には保註書を別違添付しております。 

保証書はお買い上げ販売店でお渡ししますので所定事項の記入および記載内容をご確認いただを、大切に保 
管してください。 

保証期間について 

保証期間は、お買い上げ曰より1年間でず。保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたしま 
す。なお、修理保証列の捕償はいたしかねます。 

故障その他による営業上の機会損失は補償致しません。その他詳細は保証書をご覧ください。 

保証期間経過後の修理について 

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって機能が維持でをる場 
合はお客様のご要望により有料にて修理いたします。 


消耗部品について 

下表は消耗部品の一賣です。これ5の部品の交換にともなラ部品代および技術料、出張料を含む修理費用 
は保罰期間内でち有償となります。 


部品を 

備考 

ズームレンズ組み立て 

消耗部品 

ス U ップリング 


:令却フアン 


• ミ肖耗部品の寿命のめやず 


• ズームレンズ組み立て 


ズーム動作 . 

. 約200万動作 

フォーカス動作 . 

約400万動作 

• スリップリンク 

約500万動作 

• ;令却フアン 

約5万時間 


(2)[タイムゾーン]を選択しまず。 
® クリックします。 



3 確認の画面が表示された6 [0 K ] ボタンをクリックする 
• 本機は新しい IP アドレスで再起動しまず。再起動には約1分かかります。 

メモ：- 

■ カメラの IP アドレスが変更されたため、このパソコンか5アクセスでをなくなる場合があります。引 
を続を同じパソコンか！5カメラへアクセスする場合は、パソコンの IP アドレスを設定し直してくださ 
し、。 


開いた画面の表示や構成がおかしい場台は、拟下の手順でパソコンの設定を確認してください。 

①[スタート]-[コント□-ルパネル]-[画面]で[画面のプ□パティ]ウィンドウを開く 
(D [画面のプ□パティ]ウィンドウの[設定]タプをクリックし、[詳細設定]ボタンをクリックずる 
⑥[を般]タブの [ DPI 設定]び[通常のサイズ（目6□円）]になっているか確認ずる 
④他の設定になっていた場合、[通常のサイズ（日日 D 円）]に設定を変更し、 Windows を再起動ずる 



Internet Explorer を使った設定 


Internet Explorer で画質設定、アラーム設定などを行いまず。 

^^詳細は、付属の CD - ROM 巧の[取扱説明書（設定編）](口が）をご覧ください。 



統台ビューワーの操作 


アフターサービスに ついてのお問い合わせ巧 

アフターヴービスについてのご不明な点はお買い上げ販売店、または別紙サービス窓□案内をご覧のラえ、 
最寄のサービス窓□にご相談ください。 

修理を依頼されるときは 

お買い上げ販売店、またはサービス窓□に次のことをお知5せください。 


品名 

ネットワークコンビネーションカメラ（ドーム型） 

品番 

VN - V 685/ VN - V 686 B 

お買い上げ曰 


故障の状況 

故障のが態をできるだけ具体的に 

ご住所 


お名前 


電話番号 



商品廃棄について 

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適切に処理してください。 


仕様 

電源電圧 ： AC 24 V 己0 Hz /60 Hz または PoE (DC - 48 V ) 

消費電流/電力 ： AC 24 V 1 .2 A 、 PoE 1 2.9 曰 W 

質量 ：1.日 k 含 

外形すま ： 0 1日0 mm X 高さ201 mm 

※本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更ずることがあります。 


お客様ごホ目談センター 


函. 0120 -2828-17 

携帯電話 ’ PHS ’ FAX などからのご利用は 

電話 （045)450-8950 [代表] 

FAX (045)450-2275 

〒巧卜8528横お市神奈川区哥屋町 3-12 

ご相談窓□におけるお客様の個人情報は、お問合 
せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切 
に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第兰 
者に提供または開示ずることはありません。_ 

ビクターホームぺージ http://www.victor.co.jp/ 

日本ビクター株式会社 

干 192-8620 東京都八 王子市 石 川 町 "2969-2 
電話 (042) 660-7245 

◎ 2009 Victor Company of Japan, Limited 


統合ビューワーで、 JPEG 画像または MPEG 4 画像のモニタリング、 PTZ 操作、およびプ U セットポ 
ジシヨンの登録などを行うことができます。 

統合ビューワーを使用するには 、 Internet Explorer で ActiveX コント□—ルとプラグインを有効にす 
る必要があります。 

^^詳細は、付属の CD - ROM 巧の[取扱説明書（設定編）](口が）をご覧ください。 
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